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Bedienungsanleitung – 123333 Zielfernrohr  
 

  
 

     
Bedienelemente                              
Absehenverstellung vertikal 

1. Okular mit Dioptrieverstellschraube 
2. Absehenverstellung horizontal 
3. Absehenverstellung vertikal 

 

Dioptrie-Einstellung 
  
Mit Hilfe der Dioptrieverstellschraube können Sie die von Ihnen benötigte Dioptrie stufenlos 
einstellen. 
 

Absehen- Einstellung horizontal und vertikal 
 
Die Justierung des Absehens zur Angleichung der Treffpunktlage kann mit Hilfe der 
Absehenverstellschrauben (2u.3) eingestellt werden. 
Um die nötigen Einstellungen vorzunehmen entfernen Sie die Schutzkappen 
(Rechtsgewinde) der Einstellschrauben und verdrehen Sie die Einstellschraube.  
 
 
Gehen Sie wie folgt vor:  
 

 
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. 
Bei dem Zielfernrohr 123333 handelt es sich um ein feinmechanisches Instrument das 
bei guter Pflege und fachmännischer Handhabung eine lange Lebensdauer aufweisen 
kann. 
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Hoch- /Tief-Schuss = obere  Einstellschraube (2)  
Rechts- /-Links-Schuss = seitliche Einstellschraube (3)  
 

Montage 

 
Für die Montage an der Waffe verwenden Sie eine Handelsübliche Prismaschiene mit 
11mm. 
 

Technische Daten: 
 
Mittelrohrdurchmesser: 18mm 
Objektivdurchmesser: 22mm 
Gewicht: 95g  
Länge: 265mm 
 

 
Pflege und Wartung 
 
Das Zielfernrohr wird mit Staubschutzklappen geliefert! Decken Sie hiermit die Linsen des 
Fernrohres ab, wenn Sie es nicht benutzen. 
Um die Linsen zu reinigen nutzen Sie ein weiches Fusselfreies Tuch. Ein entsprechendes 
Tuch ist im Lieferumfang enthalten. 
Falls die Linsen zu stark verschmutzt sind um Sie mit einem trockenen Tuch zu reinigen, 
nutzen Sie einen entsprechend für Reinigungszwecke von Ferngläsern geeigneten 
Alkoholreiniger aus dem Fachhandel. 

 
Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung! 
 
Ihr Askari Team!   
 

 
Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50 

 
 

  Fokussieren  
 

Achten Sie beim Fokussieren eines Objektes immer auf einen Mindestabstand von 
8-10cm zwischen Auge und Okular sobald sich die Waffe im Anschlag befindet!  
Der Rückstoß der Waffe kann sonst zu schweren Verletzungen führen wenn Kopf 
und Zielfernrohr aufeinander treffen! 

 
Bevor Sie das Zielfernrohr an der Waffe montieren stellen Sie sicher, dass die Waffe 
entladen ist! 
Halten Sie die Waffe immer so, das  wenn sich bei der Montage ein Schuss löst keinen 
Schaden anrichten kann! 

     VORSICHT! 
 
Nehmen Sie das Zielfernrohr niemals zu Reinigungszwecken auseinander! 


